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PELIGRO SALUD
Riesgo externo
Peligroso
Irritante
Leve
Sin riesgo

4 -
3 -
2 -
1 -
0 -

PELIGRO FUEGO
Se inflama:

A menos de 25º C
De 25º C a 40º C
De 40º C a 95º C
A menos de 95º C
No se inflama

3 0

Oxy

0

4 -
3 -
2 -
1 -
0 -

REACTIVIDAD
Puede Detonar
Puede Detonar por
golpe o calor
Cambio químico
violento
Inestable
Estable

Oxidante – oxy
Tóxico para peces
Corrosivo – cor
No usar agua
Peligro radiactivo

4 -
3 -

2 -

1 -
0 -

PElimina suciedades minerales y oxidaciones.
PRenueva el brillo de los equipos sin atacar el material Base.
PNo es toxico ni agresivo con el usuario en las concentraciones de trabajo.
PBalanceada formula de ácidos alimenticios con aditivos que ayudan a la limpieza.

Se enjuaga con agua eliminando las marcas de manipuleo en el taller

Puede usarse por trapeo, inmersión,sopleteo o circulación según la necesidad, en soluciones
acuosas que varían entre 1:1 a 1:10 y con temperatura de hasta 50ºC.

Aplicar en la superficie limpia, rociando con un dispensador, puede también aplicar con brocha
o escobillón, dependiendo del tamaño de la superficie a limpiar. Una vez dejado actuar el
producto por aproximadamente 2 minutos, limpiar con agua.

Debe evitarse el contacto de la piel del operador con el producto puro, recomendamos usar
guantes plásticos y antiparras en la aplicación. No ingerir.

Producto líquido, envase de 1 Lts. y bidones de 30 Lts.

Producto de origen Argentino, fabricado por TRYTECH bajo normas internacionales de
seguridad y calidad.


